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DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur 
jusqu’à 25 cm. 

Le tuyau d’alimentation des billes de verre doit avoir un diamètre intérieur de 16 mm et une longueur maximale de 8 m. 
Nous pouvons fournir ce tuyau avec le pistolet.

Le pistolet peut être pourvu d’une rallonge en aluminium de 400 mm, qui se fixe rapidement sur la tête (sur demande).

CONSEILS
•  Pour l’air, préférez un tuyau de Ø 10 mm

Ce pistolet est entièrement en aluminium. Il peut être alimenté en billes de verre par un tube d’aspiration plongé 
directement dans un réservoir de billes.

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 8,5 mm

BUSE AIR :
Ø 2 mm

CONNEXIONS :
Air diffusion 1/4 ’’
Ø passage billes 8 mm

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations

PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION ET SYSTÈME VENTURI

CARACTÉRISTIQUES 
AVEC DIFFUSEUR

Dimensions : 330 x 60 mm
Poids sans tuyau : 1,0 kg (avec rallonge : 1,4 kg)


